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Manual de Instrucoes
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para TK 90X, TK95 e ZX Spectrum 48K.
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© 2003 by Eduardo Luccas
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Este manual foi baseado no manual original da interface de drive da C.A.S., o qual acom-
panhava a respectiva interface. A interface foi fabricada e comercializado no Brasil na
década de 80, entre 1987 e 1990.

O manual original foi editado em texto puro. Nesta revisao o texto original foi preservado
tanto quanto possivel. Porém, eventuais erros foram corrigidos, informacoes foram revi-
sadas; acrescentou-se as telas do TK, de acordo com as explicacoes do texto. Novas infor-
macoes Uteis para o usuario foram acrescidas ao texto, de modo a enriquecer e tornar o
manual o mais completo possivel, levando em conta a tecnologia e pecas disponiveis a é-
poca desta revisdo do manual.

Todo o cuidado foi tomado para que as informacodes estejam corretas. Porém o au-
tor/revisor nio se responsabiliza por quaisquer usos das instrucoes aqui contidas.

Revisdo 1.0
Setembro/2003
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APRESENTACAQ

Caro usudrio, esta Interface possui inumeras facilidades, tais como:

® Vocé poderd, com enorme rapidez, recuperar dados do disco com velocidade in-
crivelmente maior do que utilizando fita cassete.

® Vocé ndo estard restrito a uma marca especifica de drive, podendo utilizar a
grande maioria existente hoje no mercado. Podem ser usados drives de 40 ou 80
pistas, face simples ou dupla, tanto de 5% como de 3% polegadas.

® Vocé poderd aumentar o numero de drives até 4.

Este manual contém as informag¢des necessdrias para o uso completo da Interface para
Disk-Drive da C.A.S. Recomendamos uma séria leitura do mesmo, antes de qualquer
outro passo.

Antes de mais nada, para proceder a instalagdo do sistema, obedegca a seguinte se-—
giéncia:

a) Conecte a Interface no seu computador, utilize a figura 1 para identificar
os conectores na Interface, e conecte a mesma diretamente ao seu computador.

b) Conecte o cabo do Disk-Drive ao conector prdéprio da Interface.

c) Deixando o computador desligado, ligue apenas o drive, e observe o "LED" in-
dicador. Caso o mesmo esteja em aceso, o conector esta ao contrdrio. Desligue
o drive, vire o conector em 180 graus e tente novamente. Vocé verd que o
"LED" estard apagado.

d) Conecte o fio de forca, o qual normalmente seria ligado ao computador, no
plug existente na Interface. Quando vocé ligar a fonte, vera que o drive ar-
rancarid momentaneamente. Isso e absolutamente normal.

e) Em seu aparelho de TV, vocé verd o display do sistema na parte superior. Isto
significa que a interface esta funcionando.

f) Cologque no drive o disco com os programas utilitdrios que acompanham a Inter-—
face.

Na parte inferior do video, vocé verd o cursor "H:»". Isto indica que vocé ndo esté
utilizando o BASIC Sinclair. Vocé estd usando o Drive "A", o qual é sempre o pri-
meiro ao ser ligado o sistema.

NOTA IMPORTANTE:

NUNCA desconectar a Interface enquanto a fonte estiver ligada.
NUNCA deixar seu disco no drive no momento em que a energia for ligada ou desliga-
da.
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INTRODUCAO AO D.O.S.

PRIMEIRA PARTE

GUIA DE USO DO D.O.S.

B Mudando do D.0O.S. (Disk operating System) para o BASIC Sinclair e vice-versa:

Quando vocé esta no BASIC Sinclair, vocé tem o cursor "K". Quando vocé tem o cur-
sor "A", "B:", "C:" ou "D:»", vocé esta utilizando o DOS.

Para sair dos DOS para o BASIC Sinclair digite:

RETURM [ENTER]

Observagdo: para todos os comandos digitados no modo imediato (ndo em programas) €& necessd-
rio teclar [ENTER] apds a digitag¢do dos mesmos. Deste modo, daqui em diante fica implicito
tal necessidade, ndo sendo necessdrio colocarmos a palavra [ENTER] no final de cada comando.

Para ir do BASIC Sinclair para o DOS digite:
FRAMCOMIZE USSR 1535@a

E vocé terd o cursor "H:»".

B Preparando um disco novo (formatagdo):

Antes que vocé possa utilizar um disco novo, e necessario que se coloquem pistas
marcadas no mesmo. Todos os dados subseglientes que vocé transferird serdo colocados
nestas pistas marcadas.

O comando FORMAT é utilizado para tal fim; ele checa o drive e formata o disco
adequadamente. Os tipos diferentes de drives séo:

40 pistas, face simples
40 pistas, face dupla
80 pistas, face simples
80 pistas, face dupla

O modo de utilizar o comando e:
FORMAT "“"nome"

Ao ser utilizado este comando, quando a formatagdo do disco estiver realizada, o
display mostrard o seguinte, no caso de um drive de 80 pistas, face dupla:

nome
2544 2544

A primeira linha é o nome do disco (o qual vocé d& ao utilizar o comando), e na
segunda linha o primeiro numero e o numero de setores bons do disco, e o segundo e
o numero Maximo de setores. Uma pista contem 16 setores e ha 256 bytes em um se-
tor. A pista 0 e reservada ©para uso do sistema. As capacidades de diferentes
drives sao:
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40 pistas, face simples = 39*16 = 624 set. * 256 = 156 Kbytes.

40 pistas, face dupla = 79*%16 = 1264 set. * 256 = 316 Kbytes.

80 pistas, face simples = 79*16 = 1264 set. * 256 = 316 Kbytes.

80 pistas, face dupla = 159*16 = 2544 set. * 256 = 636 Kbytes.
Drives de 5%" DD (conhecidos também como "drives de 360K") s&o drives de 40 pistas,
face dupla; formatam, portanto, discos com 320 Kb de capacidade médxima. Drives de
5%" HD (conhecidos como "drives de 1.2 Mb") s&o identificados pela interface como

drives de 80 pistas, face dupla. Entretanto ndo é recomenddvel utilizar esses dri-
ves na Interface C.A.S. pois estes drives ndo apresentam um funcionamento e confi-
guragao padrao, existem "Jjumpers" de configuragdo que precisam ser colocados na
posigdo correta e, se mal configurados, podem obstar o funcionamento adequado.

Drives de 3%" sdo identificados como drives de 80 pistas, face dupla, formatando,
pois, discos com capacidade maxima de 640 Kb. E possivel ligar na C.A.S. Disk Drive
Interface drives de 3%" dos utilizados em microcomputadores "PC" (conhecidos como
"drives de pc" ou "drives de 1.44 Mb"), sendo detectados da mesma forma, com a mes-
ma capacidade. Note que ndo é possivel formatar discos com mais de 640 Kb. E ao se
utilizar discos de 3%" HD é necessdario tapar (com uma fita adesiva ndo-transparente
por exemplo) o furo de detecgcdo de densidade, de modo que o drive e a interface
detecte-o como um disco de dupla densidade e opere adequadamente.

E possivel fazer um disk-drive de face dupla formatar um disco como face simples,
fazendo o primeiro caracter do nome ser um "$". Exemplo:

FORMAT "“"Hnome''

B Catalogo do disco: como saber o que se encontra no disco, e quanto ele tem de
espagco livre:

Para saber o que existe em um disco, e necessdrio utilizar o comando CZHT (abrevia-
4
cdo de "Catalog", catdlogo). Esse comando é utilizado com a sintaxe seguinte:

CAT

Observe o seguinte exemplo, ao se utilizar o comando CAT:

Title: meudisco Fome : meudisco
= File (s S Arq. (=)
@ Del. File (=51 @ Arq. del. (=51
A: cawvelan «B» 2:5Cr L e B A: cawvelan «Br» 2:5cCr «sCr 1@
A:opcC <Cx1ld A:opcC sCrld
SE4 fFree S54 Liw.,
A 3 AR
CAT com a ROM em inglés CAT com a ROM em portuqués

pagina 5



Nota: as primeiras versbées comercializadas da C.A.S. Disk Drive Interface vinham com o
"firmware" em inglés; posteriormente as mensagens foram traduzidas para o Portugués, de modo
que colocamos os dois exemplos, dependendo de qual ROM a sua interface possui. Contudo, da-
qui em diante, colocaremos apenas os exemplos em Portugués.

No exemplo acima, o nome do disco (o nome que vocé deu ao formatd-lo) é "meudisco".
Existe um programa BASIC chamado "cavelon" (<E?* indica programa BASIC), gue ocupa
2 setores. Em seguida, ha um programa em linguagem de méquina (<Z* indica cdédigo
bindrio, ou seja, COLDE), que ocupa 10 setores. Em seguida, hé& um outro programa
em linguagem de maquina chamado "opc", o qual ocupa 14 setores. Abaixo do catédlogo
verifica-se a mensagem do espag¢o disponivel, no caso 364 setores. A letra A: pre-—
sente nas quarta e quinta linhas indicam que o drive usado estd sendo o "A".
A segunda linha indica que existem trés arquivos no disco, e a terceira que nao ha
arquivos apagados.

O comando CAT pode ser utilizado ainda de outra forma. O catdlogo pode ser mostrado
no display, como o exemplo acima, ou pode-se passd-lo para a impressora, ou para um
"canal" diferente.

Por exemplo, o comando:
CAT #4

envia a listagem do catalogo ao "canal" 4.

Os diversos canais no TK 90, TK 95 ou ZX Spectrum podem ser outros periféricos.
Maiores informagdes podem ser obtidas nos manuais dos periféricos ou no manual do
usudrio do computador.

O comando
CAT #35, "B:"

envia o catdlogo do drive "B" para a impressora (o "canal" 3 é o utilizado para a
impressora) .

IMPORTANTE: Nao use o "canal" 0 (zero), Jjamais faga um CHT #H@, por exemplo. O
"canal" 0, no TK, corresponde a parte inferior da tela, onde sdo digitados os co-
mandos e exibidas as mensagens de erro. Se vocé tentar este comando o catdlogo do
disco serd enviado para a parte inferior da tela; como ndo hé& espaco suficiente
para exibir o catdlogo todo e mesmo que houvesse apds exibi-lo a parte inferior
estaria tomada pela listagem ndao havendo espago para o cursor; deste modo o compu-
tador ira travar, sendo vocé obrigado a acionar um RESET ou desligar/ligar o TK,
perdendo-se todo o conteldo da RAM.
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O comando CAT esta ainda disponivel, de forma estendida, no disco utilitdrio que
acompanha a Interface para Disk-Drive da C.A.S.. Esse comando, no utilitdrio "fi-
ler", existe o catdlogo com informag¢des adicionais, como, por exemplo:

TitLe: meudisco disk driwe: b

S File (s 4@ track =. side

1 CelL.FilLelils] Free zsector S53S@

File name Start Lenght Line

arquiwvo <cCcx IS2 SE2TES Q5008

teste tbr 5 BEAaz29s Alzaid 1&@a

fone <H: 7 B17SE@ A17SA

E:E&
A informacdo no display é:
O nome do disco é "meudisco". Tem 40 trilhas, face simples, com 3 arquivos armaze-
nados e 1 apagado. H& 580 setores ainda livres no disco. Os trés arquivos sao: "ar-
quivo", "teste" e "fone". "Arquivo" é um programa em cdédigo de magquina, gque ocupa

32 setores, com enderec¢o inicial de 32763, e comprimento de 8.000 bytes. O progra-
ma BASIC "teste" tem "auto-run" na linha 100, e "fone" é um arquivo de dados (de
acesso seqgiiencial ou aleatdério).
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SEGUNDA PARTE

COMANDOS DO D.O.S.

B ERASE

Este comando possibilita remover (apagar) um arquivo do disco. E necessdrio espe-
cificar o tipo de argquivo que deverd ser apagado.

A sintaxe do comando é:
ERASE "nome* — para um programa BASIC.

ERASE "nome " CODE — para um programa em cédigo de maquina.
ERASE "nmnome"DATH — para um arquivo de dados.

mLOAD

Este comando possibilita carregar um programa do disco para o computador. Caso néao
haja memdéria suficiente para tal, vocé obteria uma mensagem de erro:

*ERRO %

Quando o carregamento estiver completado e sem erros, o programa ird rodar (se foi
salvo com "auto-run"), ou sera listado e vocé estard de volta ao BASIC Sinclair,
(caso ndo haja "auto-run").

Exemplo: LOARACE "nmome"

Ao carregar programas em linguagem de magquina, vocé poderd relocar o cddigo, como
no BASIC Sinclair, como, por exemplo:

LOAD "nome'" CODE Z@@d@d

O programa serd carregado na RAM a partir do enderecgo 30000.

H HMERGE

Este comando é utilizado de forma semelhante ao descrito no manual do computador.
Existe ainda a facilidade de utilizar o comando MERGE para combinar programas exis-—
tentes em varios drives. Por exemplo:

HMERGE "C:prog”

fard "merge" do programa "prog" do drive C com o programa que estiver na memdéria.
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H HOUE

Quando um arquivo é apagado do disco, é deixando um espago vazio em seu lugar.
Conforme vocé continua a armazenar programas, poderd eventualmente ocorrer que néo
haja espaco continuo suficiente para prosseguir armazenando. Quando i1sso ocorre o
tempo de armazenamento e recuperag¢do aumenta. Para assegurar que isso ndo ocorra,
vocé pode utilizar esse comando de forma a reorganizar os arquivos do disco em or-—
dem, de forma a ndo deixar espagos vazios entre os mesmos.

Este comando requer, ao ser utilizado, 4 Kbytes de memoria para espac¢o de trabalho.
Caso ndo haja memdéria suficiente, serd obtida uma mensagem de erro:

*ERRO %
Para utilizar esse comando, digite:

HMOUE

H MHEL

O comando MEL é utilizado quando se deseja mudar o nome de um determinado arquivo
j& existente no disco. Deve ser especificado o tipo de arquivo, caso ndo seja um
programa BASIC.

Exemplos:
MEL "nowo',"welho' — para programas BASIC.
HEL "nmowo',"we lho"CODE — para prog. em cdédigo de maquina.

HNEL "nowo',"welho"DATA — para arquivo de dados.

B FEEK

Este comando permite ler uma parte de um arquivo no disco e transferir os dados
para a RAM. Vocé somente pode ler um setor de cada vez e transferir os dados para a
RAM. A sintaxe e a seguinte:

FEEE "nome'" enderego, numero 4de garavagdo

Exemplos:

FEEFE '"agenda'" ISI@@@@,1 — O primeiro setor do arquivo "agenda" é lido,
e seu conteldo e transferido para a RAM,
a partir do endereco 30000.

FEEE "C:data'" IS@2@@2@,1 — O décimo setor do arquivo "data" do drive C

é lido, seu contetdo é transferido do disco
para o endereco 30000 da RAM.
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H FORE

Este comando permite realizar o inverso do PEEK, ou seja, transferir um setor
dados da RAM para um local em um arquivo do disco. A sintaxe e a seguinte:

FOKE "nome" endereco, numero de grawvacio

Exemplos:

FORE '"dados" 3I0@884a,1 - O comprimento de um setor de dados,
iniciando-se no enderec¢o 30000 é transferido
para o primeiro setor do arquivo "dados".

FPORKE "C:abc' Z@@86@,18 - O comprimento de um setor de dados,
iniciando-se no endereco 30000 é

transferindo da RAM para o décimo setor
do arquivo "abc" no drive "D".

B RAMNDOMIZE USSR 153608

Este comando é utilizado para entrar no DOS a partir do BASIC Sinclair.

B RUM

de

Este comando carrega um arquivo do disco e em seguida roda o programa. Pode rodar
programas BASIC ou em linguagem de maquina, desde que esses Ultimos tenham como

enderego para execugdo o endereg¢o inicial.
Exemplo:

RUM “"mome' — para executar um programa BASIC.
RUM "mome"CODE - para executar um programa em linguagem de maquina.

m SRUE

Bastante similar ao comando do BASIC Sinclair, o comando SHWE possibilita salvar

um arquivo da RAM para o disco.

Exemplo:
SAVYE “"nome*" — para salvar um programa BASIC
SAVE "nome' LIKE 1&@8a@@d — para salvar um programa BASIC, com

"auto-run" na linha 1000
SAVE "nmnome ' "CODE 3@@0Q2Q@,42@08 - para salvar um programa em linguagem
de maquina ou um arquivo bindrio qualquer.
O primeiro numero é o endereg¢o inicial e o
segundo a quantidade de bytes a gravar
SAVE "mome" DATA ai) — para salvar uma varidvel numérica.
SAVE "nmome' DATH as$i) — para salvar uma varidvel alfa-numérica.
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